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DESCRICAO

O Asalit TS 550 € um tecido anti-chama destinado a protecéo em servicos com solda. Fabricado em
fios de silica e fiberglass texturizado, suporta respingo de solda, limalha e faiscas. Apos ensaio realizado
pelo IPT(Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas), recebeu laudo anti-chama emitido pelo instituto. Indicado
para servicos com solda, evita focos de incéndio causados por respingos. E um tecido extremamente
leve, flexivel e de baixo custo por m2. Totalmente isento de asbesto ( amianto).

DADOS TiPICOS APLICACOES

Cortina para protecao de solda

Composicao Silica e Fiberglass texturizado Cortina para protecéo de fagulhas
. . Colchao isolante térmico
Temperatura maxima 550°C - DA
Protecao contra focos de incéndio
Temperatura normal 400°C
Espessura padrao <1mm
Cor branca FORNECIMENTO
Largura: 1,30 ou 1,00 mt
Teste de condutividade térmica x temperatura média Com primento: 30 mt
o 035
£ 03
= 0,25
8 o2
€
5 0,15
oot
S 0,05
&)
0 0 200 300 400 500 600

Temperatura média (°C)

ASALIT BRASIL | Central de Vendas: 0800-283-6065 | www.asalit.com.br




	Página 1

